ИНФОРМАЦИЯ

 О ПОРЯДКЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ , ТЕХНИЧЕСКИХ И ДРУГИХ МЕРОПРИЯТИЙ СВЯЗАННЫХ С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ К СИСТЕМЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ.

МУП « ТЕПЛОВОДОКАНАЛ»
(в соответствии с п. 42 постановления Правительства РФ № 1140)

1.Порядок подключения к сетям для юридических лиц
Для получения технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения необходимо предоставить в МУП  « Тепловодоканал» следующие документы (согласно Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006г. № 83): 

· наименование лица, направившего запрос, его местонахождение и почтовый адрес; 

· нотариально заверенные копии учредительных документов, а также документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего запрос; 

· правоустанавливающие документы на земельный участок (для правообладателя земельного участка); 

· информацию о границах земельного участка, на котором планируется осуществить строительство объекта капитального строительства или на котором расположен реконструируемый объект капитального строительства; 

· информацию о разрешенном использовании земельного участка (с приложением – выкопировка из плана города М 1:2000); 

· информацию о предельных параметрах разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального строительства, соответствующих данному земельному участку; 

· необходимые виды ресурсов, получаемых от сетей инженерно-технического обеспечения; 

· планируемый срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства; 

· планируемую величину необходимой подключаемой нагрузки. 

Технические условия необходимо получить для оформления градостроительного плана. 
Образец запроса на выдачу технических условий подключения приложение №1 (стандартов раскрытия информации)

Технические условия готовятся 14 рабочих дней. 
В технических условиях содержится информация: 

· максимальная нагрузка в возможных точках подключения; 

· срок подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, определяемый в том числе в зависимости от сроков реализации инвестиционных программ; 

· срок действия технических условий, но не менее 2 лет с даты их выдачи. По истечении этого срока параметры выданных технических условий могут быть изменены. 

Технические условия не являются основанием для проектирования. 

После получения технических условий необходимо подать запрос на получение условий подключения и заключение договора о подключении к сетям ВиВ (образец заявления приложение №2). 

Документы, которые необходимо приложить к заявлению: 
· нотариально заверенные копии учредительных документов, а также документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявление; 

· правоустанавливающие документы на земельный участок; 

· ситуационный план расположения объекта с привязкой к территории населенного пункта; 

· топографическую карту участка в масштабе 1:500 (со всеми наземными и подземными коммуникациями и сооружениями), согласованную с эксплуатирующими организациями; 

· информацию о сроках строительства (реконструкции) и ввода в эксплуатацию строящегося (реконструируемого) объекта; 

· баланс водопотребления и водоотведения подключаемого объекта с указанием видов водопользования, в том числе при пожаротушении; 

· сведения о составе сточных вод, намеченных к сбросу в систему канализации. 

Условия подключения и договор о подключении готовятся до 30 дней. 

В условиях подключения содержится информация: 
· срок действия условий подключения; 

· точка присоединения к системам водоснабжения и (или) водоотведения, а также очистки сточных вод (адрес, номер колодца или камеры); 

· специальные технические требования к объектам капитального строительства, в том числе к устройствам и сооружениям для присоединения. 

Приём заявок на технические условия подключения, условия подключения и заключение договоров на подключение объектов капитального строительства к сетям ВиВ, документы о выполнении условий подключения, выданных МУП « Тепловодоканал» объектов капитального строительства к сетям ВиВ, согласование рабочей документации на сети водопровода и канализации, а также  выдача готовых документов осуществляется 

  по адресу ул. Мира, 11 договорной отдел 

Режим работы с посетителями 
пн. с 8.00 до 11.30 - с 13.00 до 16.45 
вт. с 8.00 до 11.30 - с 13.00 до 16.45 
ср. с 8.00 до 11.30 - с 13.00 до 16.45 
чт. с 8.00 до 11.30 - с 13.00 до 16.45 
пт. с 8.00 до 11.30 - с 13.00 до 15.45 


                                       Телефон для справок 2-19-00
2.Порядок подключения к сетям для физических лиц

Для подключения к сетям холодного водоснабжения необходимо узнать точку подключения, материал необходимой трубы и схему прокладки. Все эти данные содержатся в условиях подключения к сетям водоснабжения и водоотведения, которые выдаёт МУП «Тепловодоканал», для их получения Вам необходимо собрать следующие документы: 

1. Заявление 

2. Копия паспорта владельца дома или участка 

3. Копии правоустанавливающих документов на земельный участок или на дом 

4. Выкопировка из плана г. Богданович М 1:2000 и М 1:500 ( Отдел архитектуры в здании Администрации  г Богданович, по адресу ул. Советская 3)

Затем с этими документами подойти в МУП «Тепловодоканал» по адресу: ул. Мира, 11, договорной отдел, и написать заявление на получение условий подключений (бланк заявления предоставляется). 

Режим работы с посетителями 
пн. с 8.00 до 11.30 - с 13.00 до 16.45 
вт. с 8.00 до 11.30 - с 13.00 до 16.45 
ср. с 8.00 до 11.30 - с 13.00 до 16.45 
чт. с 8.00 до 11.30 - с 13.00 до 16.45 
пт. с 8.00 до 11.30 - с 13.00 до 15.45 

Обращаем Ваше внимание: документы, которые сдаются для получения условий подключения, обратно не возвращаются, поэтому все необходимо сдавать в копиях (кроме домовой книги). 

Через 14 рабочих дней необходимо получить условия подключения, где будет указано: точка подключения, диаметр и материал труб, свободный напор в точке подключения. Срок действия выданных условий подключения - 2 года. 

Дополнительную информацию по вопросу выдачи условий подключения можно получить по тел.: 2-19-00.
После получения условий подключения, необходимо, согласно выданному документу, разработать проект, проложить трубы от дома до точки подключения с соблюдением всех условий подключения. 
При этом на вводе водопровода в жилой дом, в доступном для осмотра помещении, установить прибор учёта (счётчик). 

Когда трубы проложены, счетчик установлен, осуществялется врезка построенного водопровода в существующую сеть. Для этого необходимо с копиями условий подключения и паспорта подойти по адресу ул. Мира, 11, договорной отдел и написать заявление на врезку построенного водопровода к уличному водопроводу (бланк заявления предоставляется сотрудниками). Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с текущими тарифами стоимость врезки для физических лиц составляет 4000 рублей, с учетом НДС. 
Стоимость врезки и готовность договора на врезку можно уточнить по тел. 2-19-00
На основании этого заявления будет подготовлен договор на врезку и счет на оплату.

Как только выполнена врезка, необходимо опломбировать узел учета расхода воды (счетчик) и заключить договор на пользование коммунальными услугами. 

Запись вызов техника для опломбировки счетчиков и заключение договора на пользование коммунальными услугами производится в договорном отделе по адресу Мира, 11.

При себе необходимо ОБЯЗАТЕЛЬНО иметь паспорта на установленные счетчики. 
При себе ОБЯЗАТЕЛЬНО иметь следующие документы: 
· Заявка с указанием всех объектов, непосредственно присоединяемых к системам водоснабжения и канализации; 

· Документы, подтверждающие право собственности объектов недвижимости подключенных к сетям водопровода и канализации; 

· Копию паспорта владельца жилого дома (стр.2, 3, 5); 

· Технические условия на подключение к сетям водопровода и/или канализации; 

· Схемы водоснабжения и канализации; 

· Домовую книгу, либо другой документ, подтверждающий количество зарегистрированных граждан. 

